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A - Vindskyddets totala hojd fran golvytan
B - Glasets hojd

C - Klamféastes totala hojd fran golvytan

D - 195, 250 eller 350 mm

* 40 mm galler endast for stolparna langst till hoger pa varje rackessida (sett frén utsidan), sé att skruvarna
vid ett eventuellt hérn inte kolliderar med varandra.

** Nedfallsskydd for glas ér ett tillval

Observera att ritningarna inte ar skalenliga
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DETALJMATT

VINDSKYDD: ALUMINIUM, UTANPAMONTERAT.
FORTSATTNINGSRACKE MED OVERLIGGARE | ALUMINIUM,
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A - Vindskyddets totala hojd fran golvytan

B - Glasets hojd

C - Klamféastes totala hoéjd fran golvytan

D - Extra klamféastes hojd fran golvytan. Obs! Endast vid fortsattning av 800 eller 900 mm hogt racke.
E - Fortséattning racket totala hojd frdn golvytan

F- 195, 250 eller 350 mm

* 40 mm galler endast pa stolpar for avslut hdger (sett fran utsidan) pa varje rackessida sé att skruvarna vid
ett eventuellt horn inte kolliderar med varandra

** Nedfallsskydd som tillval

Observera att ritningarna inte ar skalenliga
© Rackesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se
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A - Vindskyddets totala hojd fran golvytan

B - Glasets hojd

C - Klamféastes totala hoéjd fran golvytan

D - Extra klamféastes hojd fran golvytan. Obs! Endast vid fortsattning av 800 eller 900 mm hogt racke.
E - Fortséattning racket totala hojd frdn golvytan

F - 195, 250 eller 350 mm

* 40 mm galler endast pa stolpar for avslut hdger (sett fran utsidan) pa varje rackessida sé att skruvarna vid
ett eventuellt horn inte kolliderar med varandra

** Nedfallsskydd som tillval

Observera att ritningarna inte ar skalenliga
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DETALJMATT

VINDSKYDD: ALUMINIUM, UTANPAMONTERAT.
FORTSATTNINGSRACKE UTAN OVERLIGGARE.
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A - Vindskyddets totala hojd fran golvytan

B - Glasets hojd

C - Klamféastes totala hoéjd fran golvytan

D - Extra klamféastes hojd fran golvytan. Obs! Endast vid fortsattning av 800 eller 900 mm hogt racke.
E - Fortséattning racket totala hojd fran golvytan

F - 195, 250 eller 350 mm

* 40 mm galler endast pa stolpar for avslut hdger (sett fran utsidan) pa varje rackessida sé att skruvarna vid
ett eventuellt horn inte kolliderar med varandra

** Nedfallsskydd som tillval

Observera att ritningarna inte ar skalenliga
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